
- для исполнений ПАСН.425232.030, -01, -02 - не более  Ђ 94·44 мм;

Редакция  7

, без образования конденсата.
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ППКОП

С-RU.ПБ01.В.02840

. При монтаже рекомендуется  использовать провода с однопроволочными медными
жилами

ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ12.1.004-91.

ГОСТ 12.2.007.0-75.

14254-96.

53325-2012 для 4 степени жесткости. 

 

 

Дата выпуска

 

Упаковку  произвел
 

Контролер

Количество

I

;

- Гранит                          –      510 Ом ±5% 

212-141М ПАСН.425232.030 - _______________

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ



Отжать

ГОСТ 15150-69.

Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «КБ Пожарной Автоматики»

– 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты выпуска.

Телефоны технической поддержки:      
                                                                       8-800-775-12-12 для абонентов России,
                                                                       8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,
                                                                       +7-8452-22-11-40 для абонентов других стран
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